Weichenantrieb für Carsystem selber bauen
Materialbedarf
Sperrholz 60 x 150 mm 8mm 
1m  Fahrdraht 1mm 

die bewegliche Weichenzunge mit Stelldraht wird ebenfalls aus Fahrbahndraht gebogen und in die vorgesehenen Bohrungen eingehängt (bitte beim Biegen der Zunge darauf achten, dass der max. Stellweg  6,5 mm beträgt)
Unterflurweichenantrieb ca. 6 Euro bei Conrad

(Alternative für Digitalbetrieb  Modellbauservo und Servodecoder ca. 40 Euro)
Scheckkarte als Abdeckung für die Weichenzunge

Spachtelmasse  und Straßenfarbe 

Gesamtkosten  ca. 7 Euro

Notwendiges Werkzeug
Säge, Spitzzange, Stechbeil, Kleinbohrmaschine, 1,8mm Bohrer, evtl. noch Fräser und Schleifscheiben für die Feinarbeiten
Beschreibung 
1. Fahrbahn auf Sperrholz anzeichnen

2. Fahrrille fräsen

3. Arretierungsloch und Langloch bohren

4. Vertiefungen für Zunge und Abdeckung mit Stemmeisen und Fräsbohrer  einarbeiten

5. Stelldraht und Zunge vorbiegen und einsetzen
6.  nach dem Einbau letzte 90 Grad Biegung zur Arretierung vornehmen
7. Weichenantrieb montieren

8. Abdeckung der Weichenzungen (hergestellt aus einer alten Scheckkarte) einpassen und einkleben  (darauf achten, dass genügend Spielraum für die Zunge verbleibt)
9. Fahrdraht und Abdeckung Verspachteln und in Straßenfarbe lackieren

10. Die genaue Biegeform des Stelldrahtes mit der Weichenzunge hängt von der eigenen Fahrbahngeometrie und des verwendeten Weichenantriebes ab, deshalb werden auch die Maße nicht genau angegeben, sondern nur die Form. Je länger die Zunge desto sicherer der Abzweig (um einen längeren Stellweg zu erreichen muss der Draht unterhalb der Sperrholzplatte wieder zurückgebogen werden - Nachteil: Spiel Draht muss deshalb in einer Bohrung im Stellhebel mit Kleber fest fixiert werden ).
11. Das Bild zeigt den fertigen Weichenantrieb von unten jedoch mit geraden Stelldraht für einen Stellweg von 6,5mm dieser reicht normalerweise auch für ein sicheres Abzweigen des Fahrzeuges. Bitte für jedes Fahrzeug ausprobieren 
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Weichenantrieb Oberseite (vor dem Spachteln)
                                                                   Zunge
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Weichenantrieb Unterseite (vor Einbau Unterflurantrieb)
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